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DC Inverter Teknolojisi  Çevre Dostu ve Verimli
R32 Soğutucu AkışkanıDC inverter teknolojisine sahip Velora Isı Pompası, ortam 

sıcaklığına göre frekansını otomatik ayarlayarak sıcaklık 
dalgalanmalarını minimize eder ve sıcaklığı sabit tutarak 
konfor sağlar. Dengeli çalışması i le uzun  ömürlüdür 
ve enerji verimliliği yüksektir.

Velora Isı Pompası R32 soğutucu akışkanına sahiptir. 

CO2 Emisyonlar

R407CR410A

1774
2088

R32

675

Çalışma Süresi

Hedef Sıcaklık

Daha Kısa Isıtma Süresi Daha Küçük Sıcaklık Dalgalanmaları

Inverter Isı Pompası ON/OFF Isı Pompası

Evinizin İklimi 
Tek Cihazda, 
4 Mevsim Konfor
Tek Dokunuşta
Velora, havadan aldığı enerjiyi suya 
aktararak çalışan yüksek verimli bir hava 
kaynaklı ısı pompasıdır.

Tek sistem ile ısıtma, soğutma ve kullanım 
sıcak suyu ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam 
alanlarında maksimum konfor sunar.

Kaskad Kontrol Fonksiyonu
(8 Adet cihaza kadar)

Bina Yönetim Sistemi
(RS485 protokolü) 

Dezenfeksiyon
Fonksiyonu

Akıllı Şebeke ve
Güneş Enerjisi Uyumlu

Çift Bölgeli Sıcaklık Kontrolü

Çoklu Isı Kaynakları ile
Kombine Çalışma

16 Adet Hava
Sıcaklık Eğrisi

Tatil ModuZamanlayıcı
Ayarı



Teknik Üstünlükler

•  A+++ enerji verimliliği
•  COP 5.3’e kadar yüksek performans
•  48 dB’e kadar düşük ses seviyesi
•  -25°C’ye kadar çalışma kapasitesi

Yüksek Kalite

•  Yerden ısıtma
•  Fan-coil
•  Radyatör sistemleri
•  Boyler entegrasyonu
•  Güneş enerjisi sistemleri

Esnek Kullanım

0 m 5 m2,5 m 10 m

Soğutma Diğer Üreticiler

Velora Isı Pompası

•  DC Inverter kompresör
•  Akıllı defrost sistemi
•  Inverter sirkülasyon pompası

Üstün Teknoloji

•  Wi-Fi ile uzaktan kontrol
•  Mobil uygulama desteği
•  IoT veri izleme
•  BMS entegrasyonu
•  Smart Grid & güneş enerjisi uyumu

Akıllı Kontrol

•  6 çalışma modu 
   (Eco, Normal, Güçlü, Auto, Tatil, Sessiz)
•  Sterilizasyon (Legionella koruma)
•  Gece modu

Kullanıcı Dostu
•  Dual zone kontrol
•  8 cihaza kadar kaskad sistem
•  Hibrit sistem uyumu
•  Çoklu ısı kaynağı yönetimi

Profesyonel Çözümler

•  Donma koruma sistemi
•  Otomatik hata teşhis
•  Basınç ve sıcaklık kontrolü

Güvenli ve Dayanıklı
•  48 dB düşük ses seviyesi
•  Titreşim azaltıcı yapı

Sessiz Güç

45 dB 
Yapraklar
kadar
sessiz

16 kW12 kW



COPA Velora Isı Pompası Teknik Özellikleri

Model Copa Velora 12 Copa Velora 16 

Isıtma Gücü Aralığı (kW) 4.8~12.0  8.8~22.0 

Isıtma Gücü Girişi Aralığı (kW) 0.93~2.87 1.67~5.30  

COP Aralığı 4.18~5.18  4.15~5.27  

Isıtma Gücü Aralığı (kW) 5.8~12.2  11.2~22.5  

Isıtma Gücü Girişi Aralığı (kW) 1.15~2.79  2.27~5.26  

COP Aralığı 4.37~5.04 4.28~4.93 

Isıtılmış su çıkış hacmi (L/H) 262  482 

Soğutma Gücü Aralığı (kW) 3.5~8.6 6.0~15.0 

Soğutma Gücü Girişi Aralığı (kW) 0.98~2.75 1.78~4.98  

EER Aralığı 3.13~3.57  3.01~3.37  

Elektrik kaynağı 230V/1Ph/50Hz/60Hz 

Maksimum güç giriş (kW) 4.5 7.1  

Maksimum akım (A) 20.6 32.5 

Sigorta (A)  25 40 

Kablo çapı mm² 6  10  

Boru çapı (mm) DN25  DN32  

Su Akışı (m³/saat) 2.06 3.78  

Su Basınç Azalması (maksimum) kPa 35 45 

Su pompası tipi Ayarlanabilir DC invertör 

Maksimum su basıncı (m) 9 12  

Genişleme kabı (L) 5 5 

Gürültü dB(A) ≤48 ≤55  

Net Ağırlık (kg) 102  146  

Net Ölçek (L/W/H) mm 1100×460×800  1202×480×1050  

Çalışma Sıcaklığı (°C)  -25~43

İşlem sıcaklığı (°C) 20~55°C (DHW )

İşlem sıcaklığı (°C) 20–55°C (Isıtma) 

İşlem sıcaklığı (°C) 7~35°C (Soğutma)

Soğutucu Akışkan Türü / KIP

Soğutucu Akışkan Miktarı (kg)

Isıtma Koşulları - Çevre Sıcaklığı (DB/WB): 7/6°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 30/35°C

DHW Koşullar - Çevre Sıcaklığı (DB/WB): 20/15°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 15/55°C

Soğutma Koşulları - Çevre Sıcaklığı (DB/WB): 35/24°C, Su Sıcaklığı (Giriş/Çıkış): 12/7°C

•  Gerçek zamanlı izleme
•  Çalışma durumu
•  Geçmiş kayıtlar
•  Zamanlayıcı ayarı
•  Dil seçenekleri

Uzaktan Mobil Uygulama 
ile Akıllı Kontrol

R32 - 675 R32 - 675

2 2,2

Yerden Isıtma

Radyatör

Boyler

Isı Pompası



Avrupa Isı Pompası
Derneği’nin 
Türkiye’den
İlk Üretici Üyesi

enerji verimliliğiA+++velora
monoblok
ısı pompası

Çoklu Isı Kaynağı Desteği +
Çift Bölgeli Sıcaklık Kontrolü

6

ALTERNATİF
ISITMA

KAYNAĞI

B
U

FF
ER

BOYLER

Kontrol
Paneli

Dış Mekan İç Mekan

RAD.1

FAN COIL.1 FAN COIL.2

YERDEN ISITMA

FAN COIL.3

RAD.2

RAD.3

BÖLGE 1

BÖLGE 2

Monoblok
Isı Pompası

Velora ısı pompasının kontrol kartı aracılığıyla 3 adet 3 yollu vana, 4 adet sirkülasyon 
pompası kontrol edilebilir. Sistem 8 adet cihaza kadar kaskad çalışmasını destekler. 
Harici bir termostata ihtiyaç duyulmaksınız iç ortam sıcaklığına göre cihaz çalışabilir

•  
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İstanbul Şube
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